
1

Armazones para
puertas correderas

40

60

95
3

15

56

69

9

40

60

95
3

15

56

69

9

1



es una empresa española joven y 
moderna ya consolidada en el mer-

cado de la fabricación y comercialización de 
armazones para puertas correderas.

Ofrecemos una gran variedad de productos 
diseñados desde la innovación para aportar 
soluciones a las necesidades del mercado, 
contando para ello con una gran cantidad de 
productos.

Trabajamos desde una fabricación integral 
y dotada de la más elevada capacidad técni-
ca, conseguimos una rapidez y fl exibilidad de 
fabricación que nos permite una pronta 
respuesta en la atención a nuestros clientes, 
disminuyendo de forma drástica los tiempos 
de servicio.
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KRIKET realiza test de calidad a todos los 
elementos que componen sus productos. Con 
estas pruebas se garantizan las especifi caciones 
técnicas de los materiales básicos en la 
formulación de la garantía.

Estos test son realizados por varias Empresas 
independientes como Techniker, que se dedica 
a testar y valorar cada uno de los componentes 
y certifi car su composición.

Todos los artículos fabricados por Kriket Armazones, S.L. lo son siguiendo 
las más altas normas de calidad y por ello la garantía es de por vida en 
los armazones.
La puesta en marcha de esta garantía sigue los siguientes pasos:

GARANTÍA DE MATERIALES

Kriket garantiza que todos los componentes técnicos del armazón de por 
vida, salvo los componentes mecánicos, el kit de sujeción, desplazamiento 
y la guía quedan garantizados contra roturas durante 10 años.

En el caso del kit no deben colocarse puertas superiores a 100 kilos. 

GARANTÍA DE TRANSPORTE

Si el cliente mayorista recibe la mercancía y en un primer examen observa 
fallo en el embalaje o deterioro grave, debe hacer constar la circunstancia 
en el albarán de entrega del transportista y así poder devolverla inmedia-
tamente o cuando se marque la fecha por Kriket.

Si del primer examen visual no se desprende ningún fallo, pero en una 
segunda comprobación, sí se observa, se dispondrá de 20 días para poder 
comentar con Kriket dicha circunstancia y una vez aprobada por esta pro-
ceder a su devolución sin cargo.

Todos los artículos fabricados por Kriket Armazones, S.L. lo 
son siguiendo las más altas normas de calidad y por ello la 
garantía es de 10 años.

La puesta en marcha de esta garantía  sigue los siguientes 
pasos:

TEST DE CALIDAD

KRIKET realiza test de calidad a todos los elementos que 
componen sus productos. Con estas pruebas se garantizan 
las especifi caciones técnicas de los materiales básicos en la 
formulación de la garantía.

Testando cada uno de sus componentes y certifi cando en 
un laboratorio acreditado:
          

CALIDAD

                         
 

NOTA DE PRENSA  
 

 

 IK4-TEKNIKER y la UPNA se alían para facilitar el 
acceso de nuevos titulados en ingeniería al mercado 

laboral  

 El centro tecnológico y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han 
firmado hoy en Eibar un acuerdo marco de colaboración con el fin de 
fomentar la cooperación educativa 

 Los alumnos y alumnas podrán adquirir competencias que les preparen 
para el ejercicio de actividades profesionales a través de un impulso a su 
especialización en las instalaciones de IK4-TEKNIKER 

 El centro eibarrés colaborará con la UPNA en fórmulas diversas para que 
los jóvenes recién titulados puedan realizar estancias y prácticas, o 
doctorados, entre otras opciones 

 

 
(Eibar, 19 de julio de 2016).- Con el propósito de estrechar lazos entre el ámbito académico y 

el mundo empresarial, el centro tecnológico IK4-TEKNIKER y la Universidad Pública de Navarra 

(UPNA) han firmado esta mañana un acuerdo marco de colaboración que les permitirá 

profundizar en campos de interés común como la incursión de estudiantes en el mundo 

profesional, la generación de conocimiento científico y tecnológico y su transferencia al sector 

privado.  

El acuerdo, que ha sido firmado en la sede del centro tecnológico en Eibar, prevé poner en 

marcha diversas fórmulas que favorezcan la introducción de alumnos de distintas titulaciones 

de ingeniería en el mundo profesional. 

Es este sentido, los estudiantes de grado y postgrado de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la UPNA podrán realizar sus prácticas y 

complementar su formación académica en las dependencias del centro tecnológico, que 

GARANTÍA 

Quality
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Todas las acciones del equipo humano de Kriket 

van encaminadas a conseguir un sistema de 

calidad integral, donde están involucrados todos los 

departamentos de la empresa y que nos ayuda a 

conseguir los más altos niveles de satisfacción en los 

clientes.

QualityQuality
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5
* Sistema Patentado,  Montaje rápido

Nuestros productos están concebidos desde la 
base de la innovación y fabricados con materiales 
anticorrosivos ( aluminio, chapas de zinc, madera, etc...) 
utilizando materiales de primera calidad teniendo la 
posibilidad de reciclar todos sus componentes siendo 
así respetuosos con el medio ambiente.

Consideramos que el montaje y posterior funciona-
miento de nuestros artículos son una buena parte de 
la calidad de los mismos y parte fundamental en su 
competitividad.

· Montaje: Para mejorar este aspecto tan fundamental 
en nuestro producto hemos diseñado una patente 
que nos permite ser el armazón más fiable y rápido de 
montaje en el mercado gracias a ello.

· Funcionamiento: Para este capítulo hemos creado 
un kit carril fabricado con rodamientos cerrados y 
silencioso que mejora considerablemente y se aprecia 
de forma destacada el funcionamiento de la puerta.

Cartón Yeso

Enfoscado
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Presentación y valores	 02 - 05
Instrucciones montaje Enfoscado 	 08 - 09
Instrucciones montaje Cartón Yeso 	 10 - 11
1 E Armazón Simple Enfoscado 	 12 - 13
1 CY Armazón Simple Cartón Yeso 	 14 - 15
Armazón DOBLE ECY, Enfoscado y Cartón Yeso 	 16 - 19
Armazón PARALELO ECY, Enfoscado y Cartón Yeso 	 20 - 23
Armazón PARALELO DOBLE ECY, Enfoscado y Cartón Yeso 	 24 - 27
Armazón BILATERAL ECY, Enfoscado y Cartón Yeso 	 28 - 31
Armazón NOVA ECY, Enfoscado y Cartón Yeso	 32 - 35
Armazón NOVA DOBLE ECY, Enfoscado y Cartón Yeso	 36 - 39
Armazón NOVA MIX ECY, Enfoscado y Cartón Yeso	 40 - 43
Armazón UNIVERSAL CY 	 44 - 45
APLICACIONES VARIAS ECY (Pasaplatos, Hueco escaleras) 	 46 - 49
Armazón VESTIDOR ECY, Enfoscado y Cartón Yeso 	 50 - 53
KIT PUERTA CORREDERA EXTERNA Aluminio Anodizado a Pared 	 54 - 55
KIT PUERTA CORREDERA EXTERNA Aluminio Anodizado a Techo 	 56 - 57
KIT PUERTA CORREDERA EXTERNA Madera Blanco/Roble pared 	 58 - 59
KIT PUERTA CORREDERA EXTERNA Madera con batiente	 60 - 61
KIT PUERTA CORREDERA Cristal y Madera 	 62 - 63
ELEMENTOS	 64 - 65
ACCESORIOS	 66 - 67
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON ENFOSCADO

C

C

Enfoscado

9 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

enfoscado con yeso

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

P

L

L

P

C

C

Enfoscado

9 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

enfoscado con yeso

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

P

L

L

P

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN ENFOSCADO

Para la correcta colocación del armazón de puerta 
corredera, debemos partir de una acertada elección del 
armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique 
donde se va a colocar.

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta deberá ser igual 

 o inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este 
tabique, el espesor de la puerta podría llegar a 55 
mm.

• Tabiques superiores  consultar.

Colocar la guía de aluminio y el batiente de 
madera en el armazón.

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

I J K L

DESPIECE

A:  1 Armazón
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D:  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G:  2  Distanciadores
H:  1  Guía puerta
I :   2 Tirafondos cortos para guía puerta
J :  10  Tirafondos  largos para soporte puerta
K:  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

armazones para puertas correderas

1º PASO

Colocar la guía de aluminio y el batiente 
de madera en el armazón.

1º PASO

ENFOSCADO

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado

40 mm
39,5 mm

T

E
S
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armazones para puertas correderas

2º PASO

Fijar el batiente a la guía, colocar los 
distanciadores  y levantar las uñas 
mortero para sujetarlo a la pared.

2º PASO

armazones para puertas correderas

3º PASO

Presentar el armazón en la pared para 
su colocación en el tabique de ladrillo y 
aplicamos la masa.

3º PASO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON ENFOSCADO

armazones para puertas correderas

4º PASO

Una vez aplicada la masa, quitamos el 
guardapolvos y los distanciadores.

Dentro del armazón se encuentra la caja 
con los rodamientos y las sujeciones a la 
puerta y el freno, según las instrucciones 
de la caja.

Fijamos las sujeciones a la puerta, 
después introducimos los rodamientos 
en la guía según el dibujo y fi nalmente 
colocamos la puerta y los 2 topes.

armazones para puertas correderas

5º PASO

Finalmente, proceder a la colocación del 
kit de jamba de madera en el premarco 
y las jambas quedando la instalación 
fi nalizada.

Fijar el batiente a la guía, colocar los 
distanciadores  y levantar las uñas mortero 
para sujetarlo a la pared.

Presentar el armazón en la pared para 
su colocación en el tabique de ladrillo y 
aplicamos la masa o mortero (nunca aplicar 
Yeso directo en la estructura).

Por último, proceder a la colocación del kit de 
jamba de madera en el premarco y las jambas 
quedando la instalación finalizada.

Una vez aplicada la masa o mortero y seca, quitamos el 
guardapolvos y los distanciadores. Dentro del armazón se 
encuentra la caja con los rodamientos y las sujeciones a la 
puerta y el freno. Según las instrucciones de la caja, fijamos las 
sujeciones a la puerta, después introducimos los rodamientos 
en la guía según el dibujo y finalmente colocamos la puerta y 
el freno.

4º PASO 5º PASO

Enfoscado
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1º PASO

Colocar la guía en el armazón y presentarla 
con el batiente.

armazones para puertas correderas

1º PASODESPIECE

armazones para puertas correderas

B

C

E
F

G

I

A

H

J K L M

M

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G :  2  Distanciadores

H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
M :  1  Taco con Tirafondo 

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

B

C

E
F

G

I

A

H

J K L M

M

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G :  2  Distanciadores

H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta
M :  1  Taco con Tirafondo 

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

DESPIECE

armazones para puertas correderas

A

B

C

E
F

G

I

H

J K L

A :  1 Armazon
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D :  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas

G :  2  Distanciadores
H :  1  Guía puerta
 I :   2 Tirafondos cortos
J :  10  Tirafondos  largos
K :  2 Tacos
L :  2  Topes puerta

D

I J K L M N

DESPIECE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON CARTÓN YESO

P

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de yeso 13 o 15  mm

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON DE CARTON YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

L

L

P

P

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de yeso 13 o 15  mm

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON DE CARTON YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos 
partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a 
colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

L

L

C

P

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN CARTÓN YESO

Para la correcta colocación del armazón de puerta 
corredera, debemos partir de una acertada elección del 
armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique 
donde se va a colocar.

• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con 
este tabique, el espesor de la puerta deberá ser 
igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con 
este tabique, el espesor de la puerta podría 
llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

Colocar la guía en el armazón y presentarla 
con el batiente.

CARTÓN YESO

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15 mm

40 mm
39,5 mm

T

E

S

A:  1 Armazón
B :   1  Batiente
C :  1 Guía Carril
D:  2  Rodamientos
E :  1  Freno
F :  2 Soportes puertas
G:  2  Distanciadores

H:  1  Guía puerta
I :   2 Tirafondos cortos para guía puerta
J :  10  Tirafondos  largos para soporte puerta
K:  2 Tacos para guía puerta
L :  2  Topes puerta
M:  1 Taco con Tirafondo para colocación batiente
N:  2  Tirafondos para colocación batiente



11

2º PASO

Realizar la unión de la guía y el batiente 
y colocar los distanciadores dejando el 
conjunto en escuadra para el perfecto 
paso de la puerta.

armazones para puertas correderas

2º PASO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS CON CARTÓN YESO

4º PASO

Quitamos la chapa frontal y los 
distanciadores.

Dentro del armazón se encuentra la caja 
con los rodamientos y las sujeciones a la 
puerta y el freno, según las instrucciones 
de la caja.

Fijamos las sujeciones a la puerta, 
después introducimos los rodamientos 
en la guía según el dibujo y fi nalmente 
colocamos la puerta y los 2 topes.

armazones para puertas correderas

5º PASO

Recubrir con la placa todo el montante y 
el armazón. 

Finalmente, proceder a la colocación del 
kit de jamba de madera en el premarco 
y las jambas quedando la instalación 
fi nalizada.

armazones para puertas correderas

Realizar la unión de la guía y el batiente 
y colocar los distanciadores dejando el 
conjunto en escuadra para el perfecto paso 
de la puerta.

Recubrir con la placa todo el montante y el 
armazón. 

Finalmente, proceder a la colocación del kit de 
jamba de madera en el premarco y las jambas 
quedando la instalación finalizada.

Quitamos la chapa frontal y los distanciadores.

Dentro del armazón se encuentra la caja con los rodamientos y las 
sujeciones a la puerta y el freno, según las instrucciones de la caja.

Fijamos las sujeciones a la puerta, después introducimos los 
rodamientos en la guía según el dibujo y finalmente colocamos la 
puerta y el freno.

ATENCION

Esta unión es de máxima importancia debido a que su correcta colocación evitará problemas 
futuros.

En referencia a los montantes (armazón metálico del tabique), existen dos tipos en el mercado.

• Montante 70, se utiliza con una placa cartón yeso de 13 o de 15 mm

• Montante 46 con dos placas,  una de 13 mm y la segunda placa pasaría por el armazón.

3º PASO

Unimos los montantes del cartón yeso 
con el armazón en todo el perímetro.

armazones para puertas correderas

3º PASO

4º PASO 5º PASO

 Unimos los montantes del cartón 
yeso con el armazón en todo el perímetro.

Esta unión es de máxima importancia debido a que su correcta colocación 
evitará problemas futuros. En referencia a los montantes de cartón  yeso 
(armazón metálico del tabique) más utilizados:

• Montante 70, se utilizará un armazón de estructura de 70 mm y una  
   placa cartón yeso de 15 mm por cada lado.
• Montante 46 se utilizará un armazón de estructura de 75 mm que con        
 el  montante de 46 y una placa de 15 por cada lado quedaría enrasado,  
 pasando otra placa (por cada lado) por delante del armazón y de la  
 primera placa.
• Montante 90 se utilizará un armazón de estructura de 90 mm y una  
   placa cartón yeso de 15 mm por cada lado.
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NOTA IMPORTANTE:

En los armazones de estructura 55
pared acabada de 90, la puerta
tiene que ser espesor máximo de
4 0 m m ,  m e d i d a  to t a l  p a ra  s u
correcto funcionamiento.

E

• Tabique de 90 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 105 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN 
ENFOSCADO

Para la correcta colocación del 
armazón de puerta corredera, 
debemos partir de una 
acertada elección del armazón 
a colocar.

Dicha elección parte del análisis 
del espesor, altura y anchura 
del hueco donde se va a 
colocar.

Simple1
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Estructura Simple Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520
1300 2720
1400 2920
1500 3120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 90 40
69 90 105 55
91 110 125 75

116 135 150 95

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

9 soportes anclaje

Enfoscado

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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• Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta deberá ser igual o inferior a 40 mm.

• Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el 
espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.

• Tabiques superiores  consultar.

NOTA IMPORTANTE:

En los armazones de estructura 55
pared acabada de 100, no colocar
puertas de espesor superior a
40mm.

CY Simple1

ELECCIÓN DEL ARMAZÓN 
CARTÓN YESO

Para la correcta colocación del 
armazón de puerta corredera, 
debemos partir de una 
acertada elección del armazón 
a colocar.

Dicha elección parte del análisis 
del espesor, altura y anchura 
del hueco donde se va a 
colocar.
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Estructura Simple Cartón Yeso

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

laca de cartón yeso 15 mm

P

P

P

L

L

A H A

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

laca de cartón yeso 15 mm

P

P

P

L

L

A H A

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520
1300 2720
1400 2920
1500 3120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

50 70 100 35
55 75 100 40
69 90 120 55
91 110 140 75

116 135 165 95

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

ATENCIÓN
* Pared acabada “T”, el espesor depende de la 
medida de placa de cartón yeso que se utilice, 
13 ó 15 mm.

* Grueso estructura “E”, se unen  a los  montantes 
metálicos para Cartón yeso existentes en el 
mercado en varias medidas.
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Doble ECY
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• Enfoscado

• CartónYeso

17

CY

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

CC

CC

enfoscado doble      

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15  mm

yeso  doble

CC

CC

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

L

L
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Estructura  Doble Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas dobles para cubrir un espacio ámplio.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructuras que guardan dos puertas 
una enfrente de otra, consiguiendo una 
mayor apertura.

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

Kit unión6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

CC

CC

enfoscado doble      

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4120
2200 (1100+ 1100) 4520
2400 (1200+ 1200) 4960
2600 (1300+ 1300) 5320
2800 (1400+ 1400) 5720
3000 (1500+ 1500) 6120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max.. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 90 40
69 90 105 55
91 110 125 75

116 135 150 95

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

6 soportes anclaje

Enfoscado

Kit unión6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

CC

CC

enfoscado doble      
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Estructura de puerta doble para soluciones en cartón yeso adaptándose a diferentes medidas.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4040
2200 (1100+ 1100) 4440
2400 (1200+ 1200) 4840
2600 (1300+ 1300) 5240
2800 (1400+ 1400) 5640
3000 (1500+ 1500) 6040

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Estructura Doble Cartón Yeso

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructuras que guardan dos puertas 
una enfrente de otra, consiguiendo una 
mayor apertura.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

50 70 100 35
55 75 100 40
69 90 120 55
91 110 140 75

116 135 165 95

ATENCIÓN
* Pared acabada “T”, el Espesor depende de la 
medida de placa de cartón yeso que se utilice, 
13 ó 15 mm.

* Grueso estructura “E”, se unen  a los  montantes 
metálicos para Cartón yeso existentes en el 
mercado en varias medidas.

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

A A

yeso  doble

CC

CC

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

6 soportes anclaje Kit unión

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

H

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

A A

yeso  doble

CC

CC

6 soportes anclaje

Placas cartón yeso

6 soportes anclaje Kit unión

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

H
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Paralelo ECY
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CY

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con mortero

yeso simple paralelo

yeso simple paralelo Placas cartón yeso

P

P

L

L

C

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón yeso 15  mm

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura  Paralelo Enfoscado

Puertas grosor máximo 40 mm MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

Enfoscado con 
mortero

A

P

P

P

L

L

H

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

800  ( 400+   400) 1280
1000  ( 500+   500) 1580
1200  ( 600+   600) 1880
1400  ( 700+   700) 2180
1600  ( 800+   800) 2480
1800  ( 900+   900) 2780
2000 (1000+ 1000) 3080
2200 (1100+ 1100) 3380
2400 (1200+ 1200) 3680

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor revoque en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 150

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas en paralelo para cubrir un espacio ámplio.

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con un espacio de una hoja el 
espacio de apertura y cierre de dos hojas.

yeso simple paralelo

enfoscado simple paralelo

C

10 soportes anclaje

Enfoscado

Enfoscado con 
mortero

A

P

P

P

L

L

H

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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Estructura Paralelo Cartón Yeso

Puertas grosor máximo 40 mm MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

yeso simple paralelo

yeso simple paralelo

A A

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

H

C

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

yeso simple paralelo

yeso simple paralelo

A A

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

H

C

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

800  ( 400+   400) 1280
1000  ( 500+   500) 1580
1200  ( 600+   600) 1880
1400  ( 700+   700) 2180
1600  ( 800+   800) 2480
1800  ( 900+   900) 2780
2000 (1000+ 1000) 3080
2200 (1100+ 1100) 3380
2400 (1200+ 1200) 3680

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor Cartón Yeso
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 165

Para espacios de construcción en Cartón yeso, cuando se necesitan puertas correderas en paralelo para cubrir un espacio ámplio.

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Estructuras que guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con un espacio de una hoja el 
espacio de apertura y cierre de dos hojas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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Paralelo Doble ECY
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CY

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

T

E

S

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

L

L

CC

40 mm

39,5 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15 mm

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Paralelo Doble Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.PUERTAS Grosor máximo 40 mm

Para espacios de construcción en ladrillo, cuando se necesitan puertas correderas dobles en paralelo 
para cubrir un espacio ámplio.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructuras que guardan dos puertas 
en paralelo y dobles (unas enfren-
te de otras), consiguiendo con un
espacio de dos hojas el espacio de
apertura y cierre de cuatro hojas.

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

Kit unión

enfoscado DOBLE paralelo

7 soportes anclaje

Enfoscado

7 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H

C

C

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

Kit unión

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1600  ( 400x4) 2440
2000  ( 500x4) 3040
2400  ( 600x4) 3640
2600  ( 700x4) 4240
2800  ( 800x4) 4840
3000  ( 900x4) 5440

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Grosor revoque en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 150
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Estructura Paralelo Doble Cartón Yeso

Para espacios de construcción en cartón yeso, cuando se necesitan puertas correderas dobles en 
paralelo para cubrir un espacio ámplio.

Estructuras que guardan dos puertas 
en paralelo y dobles (unas enfren-
te de otras), consiguiendo con un
espacio de dos hojas el espacio de
apertura y cierre de cuatro hojas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

A

yeso DOBLE paralelo 

T

E

S

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

A H

CC

40 mm

39,5 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15 mm

Kit unión

A

yeso DOBLE paralelo 

T

E

S

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

7 soportes anclaje

Placas cartón yeso

P

P

P

L

L

A H

CC

40 mm

39,5 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15 mm

Kit unión

Puertas grosor máximo 40 mm MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1600  ( 400x4) 2440
2000  ( 500x4) 3040
2400  ( 600x4) 3640
2600  ( 700x4) 4240
2800  ( 800x4) 4840
3000  ( 900x4) 5440

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

ATENCIÓN
Indicado para puertas lisas, máximo 
40 mm de espesor

Grosor Cartón Yeso
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada 

“T”

116 135 165
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Bilateral ECY
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CY

29

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

T
E

S
40 mm

39,5 mm

T
E
S

EnfoscadoEnfoscado

CP P

L

C

6 soportes anclaje

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Cartón yeso 
15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Cartón yeso 
15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

P P

L

C

C

placas de cartón yesoplacas de cartón yeso

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Bilateral Enfoscado

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

 600+   600 2020
700+   700 2320
800+   800 2620
900+   900 2920

1000+ 1000 3220
1100+ 1100 3520
1200+ 1200 3820

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

40 mm
39,5 mm

EnfoscadoEnfoscado

C

PP

P P

L

AA H

C

A

T
E
S

T
E
S

12 soportes anclaje

Enfoscado

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado 
con mortero

40 mm
39,5 mm

40 mm
39,5 mm

EnfoscadoEnfoscado

C

PP

P P

L

AA H

C

A

T
E
S

T
E
S

Como las puertas no están en el mismo plano se puede elegir la situación de las puertas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

En una estructura se alojan dos puertas indepen-
dientes, abriendo una hacia la izd. y otra hacia la dcha. 
utilizando así menos tabique útil. Estructuras que 
guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con 
un espacio de una hoja el espacio de apertura y cierre 
de dos hojas.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55+55 150 170 40
69+69 180 200 55
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Estructura Bilateral Cartón Yeso

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

 600+   600 2020
700+   700 2320
800+   800 2620
900+   900 2920

1000+ 1000 3220
1100+ 1100 3520
1200+ 1200 3820

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Como las puertas no están en el mismo plano se puede elegir la situación de las puertas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

P

6 soportes anclaje

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

P

P P

L

A A H A

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

C

C

placas de cartón yesoplacas de cartón yeso

P

6 soportes anclaje

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

P

P P

L

A A H A

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

40 mm
39,5 mm

T
E
S

C

C

placas de cartón yesoplacas de cartón yeso

En una estructura se alojan dos puertas indepen-
dientes, abriendo una hacia la izd. y otra hacia la dcha. 
utilizando así menos tabique útil. Estructuras que 
guardan dos puertas en paralelo, consiguiendo con 
un espacio de una hoja el espacio de apertura y cierre 
de dos hojas.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55+55 150 185 40
69+69 180 215 55
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Nova ECY
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• Con perfi les de aluminio enrasándolo al tabique  
 sin necesidad de utilizar jambas de madera

Enrasado  tabique Simple

33

CY
C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

H

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso



34 MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Estructura Enrasado tabique Simple Enfoscado

Puertas grosor máximo 40 mm

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H A

enfoscado simple sin jambas  

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

P

L

L

A H A

enfoscado simple sin jambas  

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura simple en la 
que se utilizan perfiles de 
aluminio que dan el aca-
bado final con el tabique 
(prescindiendo de los es-
tandares  de madera)

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55



35MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Puertas grosor máximo 40 mm

Estructura Enrasado tabique Simple Cartón Yeso

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

cartón yeso simple sin jambas  

P

H

P

P

L

L

A

Perfi lería de aluminio 
enrasado a tabique
terminado

A

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

cartón yeso simple sin jambas  

P

H

P

P

L

L

A

Perfi lería de aluminio 
enrasado a tabique
terminado

A

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

Estructura simple en la 
que se utilizan perfiles de 
aluminio que dan el aca-
bado final con el tabique 
(prescindiendo de los es-
tandares  de madera)

¡ O  J O !

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55
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Nova
Doble ECY
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• Con perfi les de aluminio enrasándolo al tabique  
 sin necesidad de utilizar jambas de madera

Enrasado  tabique doble

37

CY

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de yeso 
13 o 15  mm

6 soportes anclaje

Enfoscado

P

P

L

L

CC

CC

6 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de yeso 
13 o 15  mm

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

CC

CC 46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

6 soportes anclaje
P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Enrasado tabique Doble Enfoscado

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4120
2200 (1100+ 1100) 4520
2400 (1200+ 1200) 4960
2600 (1300+ 1300) 5320
2800 (1400+ 1400) 5720
3000 (1500+ 1500) 6120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.Puertas grosor máximo 40 mm

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

6 soportes anclaje

EnfoscadoEnfoscado

P

P

P

L

L

A H A

CC

CC

6 soportes anclaje Kit unión

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

6 soportes anclaje

EnfoscadoEnfoscado

P

P

P

L

L

A H A

CC

CC

6 soportes anclaje Kit unión

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura doble en la que se utilizan 
perfiles de aluminio que dan el acabado 
final con el tabique (prescindiendo  de 
las estructuras de madera).

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55
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Estructura Enrasado tabique Doble Cartón Yeso

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  

“L”

1200  ( 600+   600) 2520
1400  ( 700+   700) 2920
1600  ( 800+   800) 3320
1800  ( 900+   900) 3720
2000 (1000+ 1000) 4040
2200 (1100+ 1100) 4440
2400 (1200+ 1200) 4840
2600 (1300+ 1300) 5240
2800 (1400+ 1400) 5640
3000 (1500+ 1500) 6040

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.Puertas grosor máximo 40 mm

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

CC

CC 46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

6 soportes anclaje

P

P

P

L

L

A H A

Kit unión

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

CC

CC 46 +15 + 15

15 mm15 mm

15 mm exteriores

15 mm interiores

6 soportes anclaje

P

P

P

L

L

A H A

Kit unión

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura doble en la que se utilizan 
perfiles de aluminio que dan el acabado 
final con el tabique (prescindiendo  de 
las estructuras de madera).

Para espacios de construcción minimalista en los que se requieran contrucciones más modernas.

Placas de cartón yeso

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Grueso 

Estructura “E”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 75 106 40
69 90 121 55
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ECYNova MIX 
a techo
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• Utilizando un kit de jamba estandar en los laterales y 
colocando un perfi l de aluminio enrasado con el  techo.

Enrasado  tabique 
Simple a Techo

41

CYNova MIX 
a techo

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

H

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso



42 MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 104 40

Estructura Enrasado Nova Mix Techo tabique Enfoscado

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

X  ?

C

C

P

P

L

L

P

A H

enfoscado simple sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

X  ?

C

C

P

P

L

L

P

A H

enfoscado simple sin jambas  

Medida necesaria 
de suelo acabado 
hasta la parte 
inferior  de la guía

Para espacios de construcción que se requiera un aspecto amplio en altura y cierre convencional en 
los laterales

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Estructura de puerta has-
ta el techo con acabado 
de jambas de madera en 
los  laterales

ALTURA A DAR POR EL CLIENTE



43MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1300
700 1500
 800 1700
900 1900

1000 2100
1100 2300
1200 2500

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2100
2100 2180
2200 2270
2300 2370
2400 2470
2500 2570

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 104 40

Estructura Enrasado Nova Mix Techo tabique Cartón Yeso

ALTURA A DAR POR EL CLIENTE

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

X  ?

P

P

L

L

P

A

H

Perfi lería de aluminio 
enrasado a tabique
terminado en la parte 
superior

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE sin jambas  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

Placa de cartón 
yeso 15 mm

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

X  ?

P

P

L

L

P

A

H

Perfi lería de aluminio 
enrasado a tabique
terminado en la parte 
superior

Medida necesaria 
de suelo acabado 
hasta la parte 
inferior  de la guía

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Para espacios de construcción que se requiera un aspecto amplio en altura y cierre convencional en 
los laterales

Estructura de puerta has-
ta el techo con acabado 
de jambas de madera en 
los  laterales



44

Universal UCY

NOTA IMPORTANTE: SOLÁMENTE VÁLIDO PARA PAREDES DE CARTÓN YESO

Armazón desmontable en kit para montaje en obra

Sistema desmontado, válido para medidas de puerta de 600 hasta 1000 y en dos alturas: 2030 y 2100

Ideales para espacios 
reducidos.

Sistema patentado 
desmontable

Rápido montaje
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Armazón Universal desmontable en kit

45

CY

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

L

HA A

P

L

H

P

L

HA A

P

L

H

P

Dimensiones en mm. PUERTA SENCILLA
Anchura em mm. Alto en mm.

Luz paso  “P”
+ / -

Hueco max.  
“L”

Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

600 1200
2040 2140
2110 2210

700 1400
2040 2140
2110 2210

800 1600
2040 2140
2110 2210

900 1800
2040 2140
2110 2210

1000 2000
2040 2140
2110 2210

Dimensiones en mm. PUERTA DOBLE
Anchura em mm. Alto en mm.

Luz paso  “P”
+ / - Hueco max.  “L” Luz paso  “A”

Alto Puerta
Hueco max. “H”

Alto Estructura

600+600 2460
2040 2140

2110 2210

700+700 2860
2040 2140
2110 2210

800+ 800 3260
2040 2140
2110 2210

900+900 3660
2040 2140
2110 2210

1000+1000 4060
2040 2140
2110 2210
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ECYAplicaciones
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• Enfoscado

• CartónYeso

47

CY Diferentes aplicaciones que se 
pueden realizar con el Sistema de 
puertas correderas ocultas Kriket

C

C

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

H

P

P

L

L

enfoscado simple sin jambas  

C

C

Placas de cartón yeso

7 soportes anclaje

yeso SIMPLE Pasaplatos  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

placa de cartón 
yeso 15  mm

P

P

L

L
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Estructura Pasaplatos Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

800 900
900 1000

Grosor en mm.
Medida Interior

“S””
Pared Acabada  

“T”
Espesor

Max.. Hoja

55 90 40
69 105 55

C

C

P

P

L

L

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

Placas de cartón yeso

P

A H

enfoscado simple Pasaplatos  

C

C

P

P

L

L

7 soportes anclaje

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Enfoscado con 
mortero

Enfoscado

P

A H

enfoscado simple Pasaplatos  

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Ejemplo de una aplicación que se puede 
realizar con un sistema de puertas 
correderas ocultas  kriket.

MEDIDA A DAR POR EL CLIENTE



49

Estructura Pasaplatos Cartón Yeso

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

800 900
900 1000

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

Max.. Hoja

55 90 40
69 105 55

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

Ejemplo de una aplicación que se puede 
realizar con un sistema de puertas 
correderas ocultas kriket.

Placas de cartón yeso

yeso SIMPLE Pasaplatos  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

P

C

C

7 soportes anclaje
P

P

L

L

A

A

H

Placas de cartón yeso

yeso SIMPLE Pasaplatos  

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura 
puerta a suelo

Placa de cartón 
yeso 15  mm

P

C

C

7 soportes anclaje
P

P

L

L

A

A

H

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

MEDIDA A DAR POR EL CLIENTE
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Vestidor ECY



5151

CY Diferentes aplicaciones que se 
pueden realizar con el Sistema de 
puertas correderas ocultas Kriket

C

C

P

P

L

L

40 mm

39,5 mm

T
  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

enfoscado simple  

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

placa de cartón yeso 15 mm

P

P

L

L

• Enfoscado

• CartónYeso
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Estructura Simple  Vestidor Enfoscado

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520
1300 2720
1400 2920
1500 3120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 90 40
69 105 55
91 125 75

116 150 95

Ejemplo de una aplicación 
que se puede realizar con 
un sistema de puertas 
correderas kriket.

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

C

C

P

P

L

L

40 mm

P

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

Enfoscado con mortero

9 soportes anclaje

Enfoscado

A H

enfoscado simple  

9 soportes anclaje

Enfoscado

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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Anchura en mm.
Luz paso  “P”

+ / -
Hueco max.  “L”

600 1320
700 1520
 800 1720
900 1920

1000 2120
1100 2320
1200 2520
1300 2720
1400 2920
1500 3120

Alto en mm.
Luz paso  “A”
Alto Puerta

Hueco max. “H”
Alto Estructura

2030 2130
2100 2200
2200 2300
2300 2400
2400 2500
2500 2600

Grosor en mm.
Medida Interior

“S”
Pared Acabada  

“T”
Espesor

max.. Hoja

55 100 40
69 120 55
91 140 75

116 165 95

Estructura Simple  Vestidor Cartón Yeso

MEDIDAS ESPECIALES: Consultar.

Ejemplo de una aplicación 
que se puede realizar con 
un sistema de puertas 
correderas kriket.

Estas aplicaciones se pueden realizar dentro de unos parámetros de altura, anchura  y espesor a 
exigencias del cliente (Consultar)

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

laca de cartón yeso 15 mm

P

P

P

L

L

A H A

C

C

Placas de cartón yeso

6 soportes anclaje

yeso SIMPLE

40 mm

39,5 mm

T

E

S

0,5 mm holgura puerta a suelo

laca de cartón yeso 15 mm

P

P

P

L

L

A H A

  T - pared acabada
  E - ancho estructura
  S - hueco interior
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4 PUERTA CORREDERAKIT
EXTERNA A PARED

Aluminio Anodizado a Pared
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Elementos Kit PUERTA CORREDERA EXTERNA DE ALUMINIO A PAREDPUERTA CORREDERA

DESCRIPCIÓN UND.

GUÍA ALUMINIO 2 metros 1

DESCRIPCIÓN UND.

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA PARED 4

DESCRIPCIÓN KIT CARRIL UND.

RODAMIENTOS 2

FRENO 2

GUÍA SUELO 1

SOPORTE PUERTA SUPERIOR 2

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

ESCUADRAS FIJACIÓN

KIT CARRIL

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDORES LATERALES 2

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDOR de aluminio a pared 2 metros 1

EMBELLECEDORES LATERALES

EMBELLECEDOR FRONTAL
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4 PUERTA CORREDERAKIT
Aluminio Anodizado a Techo

EXTERNA A TECHO
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Elementos Kit PUERTA CORREDERA EXTERNA DE ALUMINIO A TECHOPUERTA CORREDERA

DESCRIPCIÓN UND.

GUÍA ALUMINIO 2 metros 1

DESCRIPCIÓN KIT CARRIL UND.

RODAMIENTOS 2

FRENO 2

GUÍA SUELO 1

SOPORTE PUERTA SUPERIOR 2

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

EMBELLECEDOR ALUMINIO PARA GUÍA

KIT CARRIL

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDOR ALUMINIO PARA LA GUÍA 
CON CLIPAJE 2 METROS 1

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDORES LATERALES 2

EMBELLECEDORES LATERALES  MADERA
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Kit Puerta Corredera Externa  Aluminio Anodizado a Techo4 PUERTA CORREDERAKIT
Madera Blanco/Roble

REF. KIT BLANCO

EXTERNA A PARED

MADERA BLANCO

MADERA ROBLE
REF. KIT ROBLE



59

Elementos Kit PUERTA CORREDERA EXTERNA DE MADERA A PARED

DESCRIPCIÓN UND.

GUÍA ALUMINIO 2 metros 1

DESCRIPCIÓN UND.

CLIP SUJECCIÓN EMBELLECEDOR CON GUÍA 4

DESCRIPCIÓN KIT CARRIL UND.

RODAMIENTOS 2

FRENO 2

GUÍA SUELO 1

SOPORTE PUERTA SUPERIOR 2

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

CLIP SUJECCIÓN TAPETE

KIT CARRIL

PUERTA CORREDERA

DESCRIPCIÓN UND.

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA PARED 4

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDOR FRONTAL madera 2 metros 1

EMBELLECEDORES LATERALES madera 2

EMBELLECEDORES FRONTAL Y LATERALES

CONJUNTO ESCUADRA FIJACIÓN
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Kit Puerta Corredera Externa  Madera con batienteKIT

60

SOPORTE DE MADERA 
ALISTONADA  NATURAL 
PARA LA GUÍA 

BATIENTE DE MADERA 
ALISTONADA 
NATURAL VERTICAL

EMBELLECEDOR 
HORIZONTAL

EMBELLECEDOR 
VERTICAL

JUNTAS DE GOMA  
Y POLIPELOS

PUERTA CORREDERA
EXTERNA Madera con batiente
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ELEMENTOS KIT PUERTA CORREDERA EXTERNA DE MADERA CON BATIENTE

DESCRIPCIÓN UND.

GUÍA ALUMINIO 2 metros 1

DESCRIPCIÓN UND.

SOPORTE PARA GUÍA DE MADERA 
ALISTONADA NATURAL 2 metros 1

DESCRIPCIÓN UND.

BATIENTE LATERAL MADERA 
ALISTONADA NATURAL 2,20 metros 1

DESCRIPCIÓN KIT CARRIL UND.

RODAMIENTOS 2

FRENO 2

GUÍA SUELO 1

SOPORTE PUERTA SUPERIOR 2

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

SOPORTE DE MADERA ALISTONADA

BATIENTE DE MADERA ALISTONADA

EMBELLECEDOR MADERA ALISTONADA

KIT CARRIL

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDOR MADERA ALISTONADA 
NATURAL  VERTICAL 2 metros 1

EMBELLECEDOR MADERA ALISTONADA

DESCRIPCIÓN UND.

EMBELLECEDOR MADERA ALISTONADA 
NATURAL HORIZONTAL 2 metros 1
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CORREDERA 
CRISTAL Y MADERA

KIT
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Kit para corredera “Puertas Cristal y Madera”

UND.

2
OPCIONAL

OPCIONALUND.

3

UND.

1

UND.

1

UND.

1

UND.

1

UND.

1

UND.

2

UND.

2

UND.

2
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ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN KIT CONJUNTO CARRIL REFERENCIA UND.
RODAMIENTOS

KITCARRIL
1

CONJUN-
TO

FRENO

GUÍA SUELO

SOPORTE PUERTA SUPERIOR

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
GUÍA DE ALUMINIO MECANIZADA 2metros KG02 2 M

GUÍA DE ALUMINIO MECANIZADA 3metros KG03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED KP02 2 M

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED KP03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA
EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO KT02 2 M

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO KT03 3M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

EMBELLECEDOR LATERAL A PARED KEP 1 CON-
JUNTO

GUÍA PERFIL DE ALUMINIO

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A PARED

EMBELLECEDOR DE ALUMINIO A TECHO

EMBELLECEDOR LATERAL A PARED

EMBELLECEDOR LATERAL A TECHO

KIT CARRIL

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

EMBELLECEDOR LATERAL A TECHO KET 1 CON-
JUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA- PARED KF 1

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

CLIP  FIJACIÓN GUÍA- EMBELLECEDOR KCLIP 1

ESCUADRAS FIJACIÓN GUÍA - PARED

CLIP UNIÓN EMBELLECEDOR MADERA -GUÍA ALUMINIO
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ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA

SOPORTE DE MADERA  ALISTONADA NATURAL 
PARA GUÍA ALUMINIO KSM 2 M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA

BATIENTE LATERAL DE MADERA 
 ALISTONADA NATURAL KBM 2,20 M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA

EMBELLECEDOR DE MADERA ALISTONADA 
NATURAL HORIZONTAL KJH 2 M

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MEDIDA

EMBELLECEDOR DE MADERA ALISTONADA 
NATURAL VERTICAL KJV 2 M

SOPORTE DE MADERA ALISTONADA 

EMBELLECEDOR DE MADERA ALISTONADA HORIZONTAL

EMBELLECEDOR MADERA ALISTONADA VERTICAL

KIT JAMBA PARA PUERTA CORREDERA EN MADERA 

BATIENTE LATERAL DE MADERA ALISTONADA

ELEMENTOS KIT

* DISPONIBLE  PARA PUERTA ESTANDAR Y MEDIDAS ESPECIALES 
Y PARA LOS DISTINTOS GRUESOS DE TABIQUE

BATIENTE VERTICAL

MONTANTE VERTICAL TRAVESAÑO HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN UND.

BLANCO 1

MDF PRELAC BLANCO 1

ROBLE BARNIZADO 1

ROBLE SIN BARNIZAR 1

HAYA BARNIZADO 1

HAYA SIN BARNIZAR 1

CEREZO BARNIZADO 1

CEREZO SIN BARNIZAR 1

SAPELLY BARNIZADO 1

SAPELLY SIN BARNIZAR 1

AYOUS 1
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ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA PUERTA PARALELA

KIT DE UNIÓN PARA PUERTA DOBLE 

KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA PARA PUERTA DOBLE DE ESCALERA

KIT DE AUTOCIERRE  PARA PUERTA DE MADERA 40 KG

KIT DE APERTURA PARA PUERTA PARALELA SIMULTÁNEO DE MADERA SINCRONIZADO

KIT DE PINZAS PARA PUERTA DE CRISTAL 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

ACCESORIOS PARA PUERTA PARALELA KPP 1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT UNIÓN ENFOSCADO KLAD 1
CONJUNTO

KIT UNIÓN CARTÓN YESO KPLA 1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA 

PARA PUERTA DOBLE
KAPS 1

CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE AUTOCIERRE PARA PUERTA DE MADERA 

DE 40 KG.
KAUT 40

1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE APERTURA PARA PUERTA PARALELA 

SIMULTÁNEO DE MADERA SINCRONIZADO
KAP 

ESPECIAL

1
CONJUNTO

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE PINZAS PARA PUERTA DE CRISTAL 

50 KG.
KRIS

1
CONJUNTO

ENFOSCADO CARTÓN YESO
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KIT DE CERRADURA CON CONDENA Y DESCONDENA LATONADA

KIT DE UÑERO PARA PUERTA CORREDERA

AMORTIGUADOR 40 K

SISTEMA RETRACTIL PARA PUERTA DE MADERA EXTERNA

SISTEMA RETRACTIL PARA PUERTA DE MADERA OCULTA

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE CERRADURA 

CON CONDENA Y DESCONDENA 

NIQUEL SATINADO
LATONADO PULIDO

K200 NS
K200 LP

1
1 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

KIT DE UÑERO PARA 

PUERTA CORREDERA

NIQUEL SATINADO
LATONADO PULIDO

K210 NS 
K210 LP

1
1

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

AMORTIGUADOR 40K KAM 1

ELEMENTOS KIT

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

SISTEMA RETRACTIL PARA 

PUERTA DE MADERA OCULTA
KRE1 1

DESCRIPCIÓN REFERENCIA UND.

SISTEMA RETRACTIL PARA 

PUERTA DE MADERA EXTERNA
KRE2 1
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