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NUESTRO ÚLTIMO DESARROLLO

LA ESTRUCTURA XCORE 
AHORA CON 
UN PANEL DE SPC.

Muestra una mayor estabilidad 
dimensional, casi 5 VECES más 
que el LVT tradicional.

COLECCIÓN XCORE FLOORINGXCORE CLICK SPC



EL PRODUCTO

Es un producto compuesto por:

1. Capa protectora UV extra fuerte

2. Capa protectora PU de alta resistencia

3. Lámina decorativa PVC

4. Panel de SPC

5. Núcleo XCore

6. Base de espuma EVA MD

ESTRUCTURA
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Producto patentado. 
Producto patentado por  
Euro Trade Flooring S.L.

Grosor perfecto.
8,5 mm de grosor.

COLECCIÓN XCORE FLOORING



EL PRODUCTO

REAL TOUCH:  
TACTO Y SENSACIÓN REAL
LOS REALÍSTICOS DISEÑOS 
EN MADERA Y PIEDRA HARÁN 
QUE EL PROYECTO SEA 
ÚNICO.

COLECCIÓN XCORE FLOORING



EL PRODUCTO

100% Resistente al agua.
Se puede instalar en zonas 
húmedas como baños o 
cocinas.

Sistema de click Unilin de 
alto rendimiento.
Producto con licencia  
Nº C7605 de Unilin.

Estabilidad dimensional.
El núcleo XCore es ligero, 
flexible y robusto. Ofrece una 
estabilidad dimensional casi 
5 veces mayor que el LVT 
tradicional.

Comportamiento al fuego.
Clasificación BFL-s1. 
Apto para locales comerciales.

Instalación fácil.
La capa de underlay inferior 
no son necesarios gracias a su 
estructura de base.

Capa de desgaste.
De 0,55 mm. 33/42

Real Touch: Tacto y 
sensación real.
Los realísticos diseños en 
madera y piedra harán que el 
proyecto sea único.

Aislamiento acústico.
La espuma EVA aporta una 
importante reducción de 
sonido.

Apto sobre sistema de  
calefacción.
Se puede instalar sobre 
calefacción de agua  
(máx. 33 ºC).

Resistencia al frío y al 
calor.
Apto para ambientes con 
temperaturas entre 5 ºC  
y 45 ºC.

Libre de Formaldehído.
Solución Eco-friendly libre de 
formaldehído que minimiza la 
huella medioambiental.

25 Años de garantía en 
uso doméstico.

10 Años de garantía en 
uso comercial.

WARRANTY WARRANTY

COMMERCIAL USE DOMESTIC USE
10 25

CARACTERÍSTICAS

Sin juntas de expansión
Instalación sin juntas de 
expansión en espacios de 
hasta 10 x 10 m.

COLECCIÓN XCORE FLOORING
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COLECCIONES DE COLORES

TAMAÑOS DISPONIBLES

XLSTONE
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6 lamas / caja12 lamas / caja 2.02 m2 / caja2.16 m2 / caja
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COLECCIONES DE COLORES

COLECCIÓN STONE

033 Zen Light

035 Oxide Brown

032 Zen Medium 012 GrafitteSTONE
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COLECCIONES DE COLORES

012 Grafitte

COLECCIÓN XCORE FLOORING



COLECCIONES DE COLORES

COLECCIÓN XL

604 Grey Oak

501 Avalon

104 White Sense

502 Viking

506 Red Walnut

503 Modena

603 Toasted Oak500 White Amber

602 Hazel Wood

605 Venezia Oak

606 Wild Ash Oak

505 Turkey Oak 504 Caramel

XL
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6 Lamas / caja 2.02 m2 / caja
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COLECCIONES DE COLORES

603 Hazel Wood
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ACCESSORIOS

2. Zócalo Aquaprofile   
Tamaño: 10 x 80 x 2440 mm

Hecho en WPC de baja denisdad 
y recubierto con PVC. 100 % 
resistente a la humedad.

1. Ángulo multifunción
Tamaño: 40 x 900 mm

Hecho en aluminio y recubierto 
de PVC de alta resistencia. 
Capaz de unir superficies al 
mismo nivel y salvar desniveles 
de hasta 7 mm.

1
2

033 Zen Light

ACCESSORIOS

COLECCIÓN XCORE FLOORING



COMPORTAMIENTO

4



COMPORTAMIENTO

LA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL NO ES 
SUFICIENTE PARA 
SABER SI EL MATERIAL 
SOPORTARÁ LOS CAMBIOS 
DE TEMPERATURA.
Por lo tanto, ¿qué más se 
necesita saber?

En la industria del flooring, 
nadie quiere hablar sobre lo que 
realmente sucede en la fase de 
enfriamiento (de 23 ºC a 5 ºC) y 
en la fase de calentamiento (de 
23 ºC a 45 ºC). Esto ocurre todos 
los días en todo el mundo, por 
tanto, este es el problema más 
importante.

XCore, supera la limitación 
de los suelos existentes. 
Es el único suelo flotante 
que soportará cambios de 
temperatura de frío a calor, sin 
daños ni deformaciones.

605 Venezia Oak

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

COLECCIÓN XCORE FLOORING



COMPORTAMIENTO

Expansión
Fase de calentamiento de 23 ºC a 45 ºC

Los suelos en verano alcanzan más de 60 ºC solo por estar 
expuestos al calor solar, esto causa daños estructurales 
irreversibles y en el lado corto de las placas, se llega a 
deformar el sistema de click.  
Usando XCore se evita este problema.

Contracción
Fase de enfriamiento de 23 ºC a 5 ºC

La mayoría de los suelos no son aptos para ser instalados en 
ambientes de bajas temperaturas. XCore está diseñado para 
soportar temperaturas de más de 5 ºC. El frío causará la 
contracción de la estructura del tablón por lo que las juntas se 
abrirán. 
Usando XCore se evita este problema.

ÓPTIMO

XCORE
(0,010%)

WPC
(0,020%)

LVT
(1,25%)

XCORE
(0,045%)

WPC
(0,095%)

LVT
(-1,25%)

ÓPTIMO

EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN

COLECCIÓN XCORE FLOORING
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INFORMACIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE CLICK UNILIN

MEDIDAS 225 x 1500 mm / 300 x 600 mm

GROSOR TOTAL 8,5 mm

ESPUMA EVA 1,5 mm

CAPA DE DESGASTE 0,55 mm

BISEL SOFT

CLASIFICACIÓN EN429 33/42

GRUPO DE DESGASTE EN649:2011 T

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ EN ISO105 B02:2013 4 - 5

ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO23999:2012 0,10 %

EXPANSIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23º C Y 45º C 0,010 %

CONTRACCIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23º C Y 5º C -0,047 %

DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR ISO23999:2012 0 mm

COMPORTAMIENTO AL FUEGO UNE-EN 13823:2012 BFL-s1

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633:2003 CLASE 2

EMISIONES DE FORMALDEHÍDO EN717-1:2004 APTO

TEST DE RAYADURA DE RUEDA DE SILLA EN425:2002 APTO

AUMENTO DE GROSOR TRAS INMERSIÓN EN AGUA EN317:1994 1 %

DETERMINACIÓN DE LA INDENTACIÓN RESIDUAL EN ISO24343-1:2012 0,04 mm

TEST DE EMISIONES VOC ISO:16000 / 3,6,9,11 A+

TEST LEED 2014 U.S. GREEN BUILDING COUNCIL APTO

TEST DE EMISIONES VOC CDPH1350 (ESPECIFICACIÓN CALIFORNIA 01350) APTO

COLECCIÓN XCORE FLOORING



INFORMACIÓN TÉCNICA

REDUCCIÓN DEL RUIDO DE IMPACTO TRANSMITIDA: UNE-EN ISO 10140-3:2011, UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015 
Y UNE-EN ISO 10140-1:2011 19 db

AISLAMIENTO ACÚSTICO AEROTRANSPORTADO UNE-EN IS SO 10140-2:2011 Y UNE-EN ISO 10140-1:2011 RA = 52.8 dBA

TRANSMISIÓN DE SONIDO DE IMPACTO ASTM E2179 - 03 (2009) DIIC = 22 dB

CLASE DE TRANSMISIÓN DE SONIDO ASTM E90-09 54 dB

APTO PARA CALEFACCIÓN DE AGUA MAX. 38ºC

APTO PARA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA MAX. 38ºC

GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO* 25

GARANTÍA DE USO COMERCIAL* 10

TECHNICAL DATA

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

COLECCIÓN XCORE FLOORING



INFORMACIÓN TÉCNICA

STONE XL

TAMAÑOS 300 mm  x 600 mm 225 mm  x 1500 mm 

KG / M2 10.8 Kg 11.2 Kg

KG / CAJA 23.4 Kg 22.6 Kg

KG / PALET 1265.2 Kg 1535.4 Kg

LAMAS / CAJA 12 ud. 6 ud.

M2 / CAJA 2.16 m2 2.02 m2

CAJA / PALET 54 68

PALLET / CONTENEDOR 20 14

M2 / PALET 116.64 m2 137.70 m2

M2 / CONTENEDOR 2332.80 m2 1927.80 m2

DATOS LOGÍSTICOS

COLECCIÓN XCORE FLOORING



V-Line® es una marca registrada por:
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)

www.vline.es  |  info@vline.es

Euro Trade Flooring S.L.
C/ Galileo, 11
08635 Sant Esteve Sesrovires

Telf: +34 93 774 69 13 
Fax: +34 93 771 52 01


